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UP Squared 

Intel® Celeron TM N3350 (up to 2.4 GHz) 
Intel® Pentium™ N4200 (up to 2.5 GHz) 
Intel Atom® x5-E3940 (up to 1.8Ghz) 
Intel Atom® x7-E3950 (up to 2.0Ghz) 

N3350-Duo Core 
# Anzahl der Cores N4200/E3940/E3950-Quad Core 

Intel® HD Graphics 500-N3350/E3940 
Grafik Intel® HD Graphics 505-N4200/E3950 
VPU ootional ( via mPClel 
FPGA Intel® FPGA Mera MAX 10 

2GB 
4GB 

Svstemsoeicher 8GB 
Speicherl<.apazitat 16GB/ 32GB 
Strombedarf 5V DC-in @ 6A 5.5/2.1 mm iack 

China RoHS-Anforderungen 

Gefahrliche oder giflige Stoffe oder Elemente 
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Leiterplatten und Komponenten 0 0 0 0 0 0 

Kabel & Steckverbinder fur 
exteme Verbindungen 

0 0 0 0 0 0 

CPU & RAM 0 0 0 0 0 0 

Dieses llokument wird in ObereinsUmmung mil den Bestimmungen der SJ/f 11364 erstellt 
0: Der lnhalt an giftigen oder gefiihrlichen Staffen in dieser Komponente und ihren Teilen liegt unter dem in 
GB/f 26572 festgelegten Grenzwert. 
X: Der Schadstoffinhalt der in der Komponente enthaltenen gefiihnichen Stoffe Oberschreitet die in GB/f 26572 
festgelegten Grenzwerte, entsprlcht aber welterhin der EU-Rlch!lnlen 2011/65/EU (RoHS 2) 

Nolizen: 
1. Die auf dem Etikett dieses Produkls angegebene umweltfreundliche Nutzungsdauer gilt nur fur die
Verwendung unter normalen Bedingungen.
2. Einzelne Komponenten l'<ie CPU, RAM/Sp�cher, Festplatte, optisches Laulwerk und Netzteil sind optiornl.
3. Das LCD-Modul und das Touch Control Modul gelten nur fur b�mmte Produkte, die diese Komponenten
enlhalten.

SicherheitsmaBnahmen 
Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfaltig durch 
Es wird empfohlen, dass Sie dieses Handbuch fur zukUnftige Bezugnahmen aufbewahren. 
1 Alie VorsichtsmaBnahmen und Warnungen auf dem Geriit sind zu beach ten. 
2. Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle rnit der Nennleistung des Geriits Obereinstimmt.
3. Positionieren Sie das Netzkabel so, dass Personen nicht darauf treten k6nnen. Legen Sie nichts Ober das
Netzkabel.
4. Trennen Sie immer vollstandig die Stromversorgung ab, bevor Sie an der Hardware des Systems arbeiten.
5. Es durfen keine Verbindungen hergestellt werden, wenn das System mit einem pl6tzlichen Stromschlag
betrieben wird, da es empfindliche elektronische Komponenten beschiidigen kann.
6. Wenn das Geriit liingere Zeit nicht benutzt werden soil, trennen Sie es von der Stromversorgung ab, um
Schiiden durch transiente Oberspannung zu vermeiden. 
7. Trennen Sie dieses Gera.t vor der Reinigung immer von der Stromversorgung ab.
8. Verwenden Sie beim Reinigen ein feuchtes Tuch anstelle von Flussig oder Spruhreinigern.
9 Stellen Sie sicher, dass das Geriit in der Niihe einer Steckdose installiert ist und leicht zuganglich ist.
10. Halten Sie dieses Geriit von Feuchtigkeit fern.
11 Stell en Sie das Geriit wiihrend der Installation auf einen festen Boden, um ein Absturz zu vermeiden.
12. Deeken Sie die Ottnungen am Ge rat nicht ab. Auf diese Weise wird eine optimale Wiirmeabfuhr
gewahrleistet. 
13. Achten Sie auf hohe Temperaturen, wenn das System in Betrieb ist.
14. Beruhren Sie den Kuhlk6rper oder den Wiirmeverteiler nicht, wenn das System liiuft.
15. GieBen Sie niemals Flussigkeit in die Offnungen. Dies kann zu Branden oder Stromschliige !Ohren.
16. Da die meisten elektronischen Komponenten empfindlich auf statische elektrsche Aufiadung reagieren,
sollten Sie sich bei der Installation interner Komponenten erden, um statische Aufiadung zu vermeiden.
Verwenden Sie ein Erdungs-Armband und bewahren Sie alle elektronischen Komponenten in alien statisch
abgeschirmten Behaltem auf.
17. Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, wenden Sie sich bitte an unser zustiindiges SeNiceteam:
I. Beschadigtes Netzkabel oder Stecker
II. Flussigkeitseintritt durch das Geriit
Ill. Einwirkung von Feuchtigkeit
IV Das Geriit funktioniert nicht wie erwartet oder in einer Weise, wie in dieser Anleitung beschrieben.
V Das Gerat ist heruntergefallen oder beschadigt.
VI. Alie offensichUichen Anzeichen von Schaden, die auf dem Geriit sichtbar sind.
18. Lassen Sie das Gerat nicht in einer unkontrollierten Umgebung mit Temperaturen Ober 60 °C stehen. Die
zulassigen Lagertemperaturen des Gerates betragen (-40°C - 80°C), um Schiiden zu vermeiden.

FCC Erklarung 
Dieses Geriit entspricht den FCC-Vorschriften gemaB Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden 
Bedingungen: 
(1) dieses Geriit darf keine schiidlichen Storungen verursachen, und (2) diese Geriit muss alle empfangenen
Storungen akzeptieren, einschlieBlich Storungen, die einen unerwunschten Betrieb verursachen konnen.
Warnhinweis Vorsicht: Bei unsachgemaBem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr Nur durch den
gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen, der vom Hersteller ernpfohlen wird. Entsorgen Sie gebrauchte
Batterien gemiiB den Anweisungen des Herstellers und den Recycling- oder Entsorgungsrichtlinien lhrer
Lardesregierung.

Regulatorische Aspekte 
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www.up-board.org /www.up-shop.org / www.up-communlty.org 


